
Tipo Pompa
P2

DNA DNM

Q l/sec 0 0,33 0,66 1 1,33 1,66 2 2,21 Elettropompa Monofase 
1x230VQ m³/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8

kW Q l/min 0 20 40 60 80 100 120 133 Codice  A µ F

C 100 0,75 1” 1” 35 33 30 26 19 13 4 000012/Y	 5

IMPIEGHI
Impianti per uso domestico e civile, piccolo giardinaggio, per travaso, per pressurizzazione e distribuzione dell'acqua 
abbinate a serbatoi autoclavi, per impianti di riscaldamento, raffreddamento e circolazione in genere.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa:		  Ghisa
Supporto motore:		  Ghisa o Lega di alluminio
Girante:			   Ottone 
Albero:			   Acciaio inox AISI 431
Tenuta meccanica:		  Grafite/Ceramica
			   Grafite/Allumina
Temperatura Massima:	 Liquido   -15°C ÷ +70°C	  
			   Ambiente + 40°C
Pressione Massima:	 10 Bar
Motore:			   Asincrono 2 poli, C.I. F, IP 44

Condensatore è permanente inserito nella versione monofase. 
A richiesta protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Le elettropompe devono sempre essere installate con il motore in 
posizione orizzontale.

Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 6 m con valvola di fondo, 
oltre i 3 m si consiglia l’installazione di un tubo aspirante di diametro 
interno maggiore della bocca di aspirazione.

C-FI MONOBLOCCO MONOGIRANTE CON BOCCHE FILETTATE
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C 100 1” 1” 260 50 60 40 190 160 105 150 45 8 12,2
FI 05 1” 1” 216 43 - - 150 110 83 135 58 11 10
FI 76 1” 1” 254 46 - - 180 140 98 135 72 9 12
FI 79 1” 1” 254 46 - - 180 140 98 135 72 9 15
FI 1 1” 1” 293 49 80 58 240 205 116 174 - 11 22,2
FI 1B 1” 1” 293 49 80 58 240 205 116 174 - 11 24,3
FI 1C 1” 1” 293 49 80 58 240 205 116 174 - 11 27

FI 5-79 FI 1-1C

Tipo Pompa
P2

DNA DNM

Q l/sec 0 0,33 0,66 1 1,33 1,66 2 2,21 Elettropompa Monofase 
1x230V

Elettropompa Trifase 
3x400VQ m³/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8

kW Q l/min 0 20 40 60 80 100 120 133 Codice  A µ F Codice  A

FI 05 0,37 1” 1”

H
(m)

24 22 20 17 16 000004CS 	 - - 000026CS	 1,4

FI 76 0,55 1” 1” 30 29 28 26 23,7 21 000005CS	 - - 000033S	 1,8

FI 79 0,75 1” 1” 35 33 32 30 28 26 - - - 000034CS •	 2,7

FI 1 1,1 1” 1” 44 43 39,5 36,5 33,5 33 21 000014CS	 9 31,5 000036CS	 3,5

FI 1B 1,6 1” 1” 52 50 47 44,5 41 37 32 000018CS	 10,6 40 000040CS •	 4,8

FI 1C 2,2 1” 1” 59 57 54,5 52 48,5 45 39 35 000019CS	 13,7 50 000042CS	 5,6
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Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti


