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Q L/SEC 0 0,28 0,42 0,56 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,39 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 ELETTropoMpA TrIfASE 

3X400VQ M³/h 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kW Q L/MIn 0 17 25 33 42 50 58 67 75 83 100 117 133 150 167 183 200 217 CoDICE  

IDXV-N 25-05 0,37 B14

IE2

25/32

H
(m)

31 30 28 27 24 21 18 14 10 000267EB 

IDXV-N 25-07 0,55 B14 25/32 45 41 40 38 35 30 26 20 15 000267EC 

IDXV-N 25-10 0,75 B14 25/32 62 60 58 55 50 45 38 30 22 000267ED 

IDXV-N 25-15 1,1 B14 25/32 96 91 88 82 76 68 58 45 32 000267EE 

IDXV-N 25-19 1,5 B14 25/32 122 119 115 108 100 90 78 62 45 000267EF • 

IDXV-N 25-23 2,2 B14 25/32 150 146 140 131 122 110 95 77 56 000267EG 

IDXV-N 25-29 2,2 B14 25/32 190 182 175 165 153 139 120 95 70 000267EH 

IDXV-N 25-36 3 B14 25/32 238 228 220 209 195 174 150 121 90 000267EI 

IDXV-N 32-04 0,55 B14 25/32 24 22 21 20 20 18 17 14 11 8 000267EJ 

IDXV-N 32-05 0,75 B14 25/32 31 29 28,5 28 27 26 24 20 16 12 000267EK 

IDXV-N 32-08 1,1 B14 25/32 51 48 47 46 44 41 38 34 28 22 000267EL 

IDXV-N 32-10 1,5 B14 25/32 65 62 60 58 56 54 50 46 40 32 000267EM 

IDXV-N 32-13 2,2 B14 25/32 85 81 80 78 75 72 68 62 54 43 000267EN 

IDXV-N 32-16 2,2 B14 25/32 108 100 98 96 93 90 85 78 68 54 000267EP 

IDXV-N 32-20 3 B14 25/32 134 128 126 123 119 115 109 99 86 70 000267EQ 

IDXV-N 32-24 4 B14 25/32 151 155 153 149 145 139 132 120 107 86 000267ER 

IDXV-N 32-29 4 B14 25/32 196 189 186 180 176 170 163 149 129 107 000267ES 

IDXV-N 32-36 5,5 B5 25/32 246 232 228 222 215 209 200 181 159 132 000267ET 

IDXV-N 40-04 1,5 B14 40 39 39 38 36 35 32 30 27 23 20 000267EU 

IDXV-N 40-06 2,2 B14 40 60 59 58 56 53 50 46 41 36 32 000267EV 

IDXV-N 40-09 3 B14 40 90 89 87 85 80 76 70 64 57 48 000267EW 

IDXV-N 40-12 4 B14 40 120 120 118 115 108 102 95 86 76 66 000267EX 

IDXV-N 40-16 5,5 B5 40 161 160 156 151 145 138 128 117 104 89 000267EY 

IDXV-N 40-22 7,5 B5 IE3 40 223 222 218 211 202 190 178 162 145 128 000267EZ 
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Q L/SEC 0 0,28 0,42 0,56 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,39 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,61 ELETTropoMpA MonofASE

1X230VQ M³/h 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kW Q L/MIn 0 17 25 33 42 50 58 67 75 83 100 117 133 150 167 183 200 217 CoDICE  

IDXV-N 25-10 0,75 B14

IE2

25/32

H
(m)

62 60 58 55 50 45 38 30 22 000267EDM 

IDXV-N 25-15 1,1 B14 25/32 96 91 88 82 76 68 58 45 32 000267EEM 

IDXV-N 25-19 1,5 B14 25/32 122 119 115 108 100 90 78 62 45 000267EFM 

IDXV-N 25-23 2,2 B14 25/32 150 146 140 131 122 110 95 77 56 000267EGM 

IDXV-N 25-29 2,2 B14 25/32 190 182 175 165 153 139 120 95 70 000267EHM 

IDXV-N 32-04 0,55 B14 25/32 24 22 21 20 20 18 17 14 11 8 000267EJM 

IDXV-N 32-05 0,75 B14 25/32 31 29 28,5 28 27 26 24 20 16 12 000267EKM 

IDXV-N 32-08 1,1 B14 25/32 51 48 47 46 44 41 38 34 28 22 000267ELM 

IDXV-N 32-10 1,5 B14 25/32 65 62 60 58 56 54 50 46 40 32 000267EMM 

IDXV-N 32-13 2,2 B14 25/32 85 81 80 78 75 72 68 62 54 43 000267ENM 

IDXV-N 32-16 2,2 B14 25/32 108 100 98 96 93 90 85 78 68 54 000267EPM 

IMPIEGHI
Per applicazioni in sistemi di distribuzione dell'acqua e per impianti di pressurizzazione nel settore civile, industriale ed agricolo, in 
impianti di trattamento acqua e unità di lavaggio, per impianti di ricircolo di riscaldamento e condizionamento, e impianti sportivi.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.
E’ possibile fornire pompe con allestimenti (metallurgie e sistemi di tenuta) per applicazioni e liquidi particolari.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
• Corpo pompa in Acciaio inox AISI 304
• Supporto motore in Ghisa 
• Girante in Acciaio inox AISI 304
• Albero in Acciaio inox AISI 431
• Tenuta meccanica inCarburo di silicio/EPDM
• Temperatura massima 

• Liquido -15°C ÷ +120°C 
• Ambiente + 50°C

• Pressione Max:
• IDXV-N 40-04.../09, 50-03../09,65-3../04, 80-02../05 = 16 Bar
• IDXV-N 25, 32 ,40-12..., 50-12... = 25 Bar
• Superiori = 30 Bar

• Motore asincrono 2 poli, C.I. F, IP 55

Con bocche di mandata e aspirazione contrapposte “in line”
Il gruppo motore e la parte rotante sono estraibili senza rimuovere 
il corpo pompa dall’impianto. 
Protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell’utente per la versione trifase.

Equipaggiate con motore di tipo verticale normalizato standard; 
forma costruttiva B14/V1 inferiori ai 5,5kW, B5/V1 le taglie 
superiori.
Le elettropompe possono essere posizionate con l’asse 
orizzontale. 
Nel caso si debbano utilizzare i gruppi con acqua osmotizzata o 
deionizzata, inviare specifiche tecniche dettagliate al ns. ufficio 
tecnico.

IDXV-N  MULTISTADIO VERTICALI IN ACCIAIO INOX AISI 304
A RICHIESTA AISI 316,  MOTORI AD ALTO RENDIMENTO IE2 FINO A 5,5 KW, OLTRE IE3

IDXV-N TRIFASE

IDXV-N MONOFASE
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti
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Q L/SEC 0 2,22 2,78 3,33 3,89 4,44 5,00 5,56 6,11 6,67 7,78 8,89 10,00 11,11 12,22 13,33 15,00 16,11 ELETTropoMpA TrIfASE 

3X400VQ M³/h 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 54 58

kW Q L/MIn 0 133 167 200 233 267 300 333 367 400 467 533 600 667 733 800 900 967 CoDICE  

IDXV-N 50-03 3 B14

IE2

50

H
(m)

40 38 37 35,5 33,5 31,5 29 26 22 000269LA 

IDXV-N 50-05 4 B14 50 68 66 64 61,5 59 55 51 46 40 000269LB 

IDXV-N 50-07 5,5 B5 50 97 93 90 87 82,5 77,5 72 66 60 000269LD 

IDXV-N 50-09 7,5 B5 50 125 120 118 114 108,5 101,5 94 86 76 000269LF 

IDXV-N 50-12 11 B5 50 168 160 158 152 147 138 129 117 103 000269LG 

IDXV-N 50-14 11 B5 50 193 188 183 177 170 160,5 149 135 120 000269LH 

IDXV-N 50-17 15 B5 50 238 229 225 218 208 197 182 165 147 000269LJ 

IDXV-N 65-03 5,5 B5 IE2 65 58 56 55 54 52 51 48 45 41 35 29 000269TB 

IDXV-N 65-04 7,5 B5

IE3

65 77 75 74 72 70 69 66 61 55 48 40 000269TD 

IDXV-N 65-06 11 B5 65 118 113 111,5 110 107 104 99 93 85 74 61 000269TF 

IDXV-N 65-08 15 B5 65 155 151 149 146 144 140 135 126 115 100 82 000269TH 

IDXV-N 65-10 18,5 B5 65 194 190 188 185 181 176 170 160 145 126 106 000269TJ 

IDXV-N 65-12 22 B5 65 232 230 226 221 217 212 204 192 175 152 126 000269TL 

IDXV-N 65-14 30 B5 65 272 270 266 261 258 250 242 228 208 180 153 000269TN 

IDXV-N 80-02 7,5 B5 80 50 48 48 46 44 41 38 34 31 28 000269VB 

IDXV-N 80-03 11 B5 80 75 72 70 68 66 63 60 54 48 42 000269VD 

IDXV-N 80-04 15 B5 80 101 98 95 92 89 85 80 74 65 57 000269VF 

IDXV-N 80-05 18,5 B5 80 126 124 121 117 112 107 101 94 83 72 000269VH 

IDXV-N 80-06 22 B5 80 152 149 145 141 135 128 121 112 100 90 000269VJ 

IDXV-N 80-08 30 B5 80 205 210 195 182 172 175 162 150 133 120 000269VL 

IDXV-N 80-10 37 B5 80 255 250 245 240 229 219 205 178 170 152 000269VN 

IDXV-N 80-12 45 B5 80 308 310 298 292 280 261 251 230 209 190 000269VP 

Dimensioni e pesi

HP
L

DN
h1

m1

n2

n1

m2

S

h2

h3

M

MN

DE

DN

DK

DG

SErIE Dn DE Dk DG
forI

Ø n°

IDXV-N 25/32 25/32 140 105 89 14/19X27 4+4

IDXV-N 40 40 150 114 110 18x20 4

IDXV-N 50 50 165 125 99 19 4

IDXV-N 65 65 185 145 118 19 8

IDXV-N 80 80 200 160 132 19 8

Tenute meccaniche da pag. 222
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



TIpo poMpA Dn L h1 h2 M h3 M1 M2 n1 n2 S hp kG

IDXV-N 25-05 25/32 250 75 318 195 513 210 180 150 100 14 34 21,0
IDXV-N 25-07 25/32 250 75 354 195 549 210 180 150 100 14 34 22,2
IDXV-N 25-10 25/32 250 75 414 235 649 210 180 150 100 14 34 25,4
IDXV-N 25-15 25/32 250 75 504 235 739 210 180 150 100 14 34 28,3
IDXV-N 25-19 25/32 250 75 592 291 883 210 180 150 100 14 34 38,5
IDXV-N 25-23 25/32 250 75 664 291 955 210 180 150 100 14 34 42,9
IDXV-N 25-29 25/32 250 75 772 291 1063 210 180 150 100 14 34 45,1
IDXV-N 25-36 25/32 250 75 902 316 1218 210 180 150 100 14 34 54,8
IDXV-N 32-04 25/32 250 75 336 195 531 210 180 150 100 14 34 21,8
IDXV-N 32-05 25/32 250 75 369 235 604 210 180 150 100 14 34 24,3
IDXV-N 32-08 25/32 250 75 450 235 685 210 180 150 100 14 34 27,1
IDXV-N 32-10 25/32 250 75 520 291 811 210 180 150 100 14 34 36,9
IDXV-N 32-13 25/32 250 75 601 291 892 210 180 150 100 14 34 41,4
IDXV-N 32-16 25/32 250 75 682 291 973 210 180 150 100 14 34 43,0
IDXV-N 32-20 25/32 250 75 794 316 1110 210 180 150 100 14 34 52,1
IDXV-N 32-24 25/32 250 75 902 326 1228 210 180 150 100 14 34 57,8
IDXV-N 32-29 25/32 250 75 1037 326 1363 210 180 150 100 14 34 60,6
IDXV-N 32-36 25/32 250 75 1256 362 1618 210 180 150 100 14 34 88,1
IDXV-N 40-04 40 280 80 433 291 724 248 215 200 130 14 26 46,0
IDXV-N 40-06 40 280 80 493 291 784 248 215 200 130 14 26 50,8
IDXV-N 40-09 40 280 80 588 316 904 248 215 200 130 14 26 61,0
IDXV-N 40-12 40 280 80 678 326 1004 248 215 200 130 14 26 67,5
IDXV-N 40-16 40 280 80 830 362 1192 248 215 200 130 14 26 102,4
IDXV-N 40-22 40 280 80 1010 398 1408 248 215 200 130 14 26 114,9
IDXV-N 50-03 50 300 90 463 316 779 248 215 200 130 14 26 56,7
IDXV-N 50-05 50 300 90 553 326 879 248 215 200 130 14 26 63,0
IDXV-N 50-07 50 300 90 675 362 1037 248 215 200 130 14 26 96,7
IDXV-N 50-09 50 300 90 765 398 1163 248 215 200 130 14 26 106,2
IDXV-N 50-12 50 300 90 977 505 1482 248 215 200 130 14 26 139,7
IDXV-N 50-14 50 300 90 1067 505 1572 248 215 200 130 14 26 149,1
IDXV-N 50-17 50 300 90 1202 510 1712 248 215 200 130 14 26 163,5
IDXV-N 65-03 65 320 105 644 362 1006 299 240 227 170 14 30 105,1
IDXV-N 65-04 65 320 105 714 398 1112 299 240 227 170 14 30 114,6
IDXV-N 65-06 65 320 105 964 505 1469 299 240 227 170 14 30 161,4
IDXV-N 65-08 65 320 105 1104 510 1614 299 240 227 170 14 30 177,9
IDXV-N 65-10 65 320 105 1244 550 1794 299 240 227 170 14 30 208,2
IDXV-N 65-12 65 320 105 1384 580 1964 299 240 227 170 14 30 256,3
IDXV-N 65-14 65 320 105 1524 620 2144 299 240 227 170 14 30 315,1
IDXV-N 80-02 80 365 140 639 398 1037 330 265 251 190 14 45 115,8
IDXV-N 80-03 80 365 140 829 505 1334 330 265 251 190 14 45 160,2
IDXV-N 80-04 80 365 140 909 510 1419 330 265 251 190 14 45 174,1
IDXV-N 80-05 80 365 140 989 550 1539 330 265 251 190 14 45 202,8
IDXV-N 80-06 80 365 140 1069 580 1649 330 265 251 190 14 45 249,3
IDXV-N 80-08 80 365 140 1230 660 1890 400 265 251 190 14 45 321,5
IDXV-N 80-10 80 365 140 1390 660 2050 400 265 251 190 14 45 341,9
IDXV-N 80-12 80 365 140 1550 690 2240 450 265 251 190 14 45 407,4

Dimensioni e pesi 

Ce
nt
rif
ug
he
 
ID
XV
-N
 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-2
02
1

· 132 ·www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it

Elettropompe Centrifughe

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti




