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La richiesta di un nostro gruppo antincendio si colloca 
all’interno dei lavori di realizzazione del nuovo Magazzino 
Economato, un moderno centro di raccolta e stoccaggio 
di materiali a servizio delle attività dell’azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena. Si 
tratta di un edificio prefabbricato monopiano da 
adibirsi a magazzino con una parte destinata a 
uffici, avente dimensione complessiva in pianta 
80,00x12,50m e altezza complessiva esterna 
di 11,20m. 
Il magazzino è dotato di impianto di 
estinzione incendi automatico fisso a 
pioggia Sprinkler, alimentato da una 
riserva idrica interrata dotata di gruppo 
motopompa Idrolettrica Spa

Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio 
nelle strutture sanitarie si rintracciano in DM 18/09/2002 modificato da 

DM 19/03/2015 e nel DM 20/12/2012, nello specifico l’attività rientra tra 
quelle soggette al controllo VVF secondo DPR 1 agosto 2011.

Le norme tecniche di riferimento sono:
• UNI EN1090 

• UNI EN12845
• UNI11292-2006/42/CE

Antincendio nelle strutture sanitarie, cosa dice la norma? 

Esigenza

Il Policlinico di Modena è uno degli ospedali di riferimento 
della città. Il progetto per la costruzione del Policlinico, 
realizzato dall’architetto Ettore Rossi, venne approvato 
nel 1933. I lavori cominciarono nel 1940 per poi 
interrompersi a causa del Secondo Conflitto 
Mondiale e ripresero, sempre sotto la guida di 
Rossi, nel 1951. Il Policlinico di Modena venne 
inaugurato nell’estate del 1963. All’epoca della 
sua inaugurazione, il Policlinico si trovava in 
un’area periferica della città, mentre oggi 
si trova, di fatto, in centro. Il Policlinico 
fa parte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena.
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I D E N T I T Y  C A R D

Per coprire l’esigenza presentata dal progettista è stato proposto un FIREBOX 
NFPA da montare sulla vasca già esistente. Lo schema idraulico di riferimento, in 
questo caso, è quello della vasca di accumulo interrata con il vano pompe posto 
immediatamente sopra di essa. La scelta di utilizzare questo tipo di macchina per 
la realizzazione del gruppo, garantisce che la pompa principale si trovi sempre 
sottobattente eliminando così ogni problema legato all’adescamento delle 
pompe e all’accessibilità dei componenti del gruppo di pressurizzazione.

Proposta Idroelettrica

Grazie alla sinergia creatasi tra lo studio di 
progettazione, installatore ed il nostro ufficio tecnico, si 
è potuto procedere con il primo avviamento di tutto il 
sistema.  Anche in questo caso, Idroelettrica ha potuto 
dare al cliente il migliore servizio possibile, costituito da 
consulenza tecnica qualificata pre e post vendita, resa 
possibile dalla continua formazione ed applicazione 
della norma da parte del nostro personale.

Il Risultato

Norme di riferimento
UNI EN 12845:2019
UNI 11292:2019

Installazione
Sottobattente

Prestazioni idrauliche
Portata  460 m3/h
Prevalenza  60 m.c.a.

Fireblock
Composto da 
• Modulo prefabbricato FIREBOX

 Gruppo Antincendio
Composto da 
• 1 Motopompa
• 1 Pompa Jockey

Tipologia Pompa
Vertical turbine pump (VTP)
180 kW + 1,1 kW



 Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) ITALY 

 +39 059 936911 -  +39 059 936990 -  info@idro-elettrica.it 

WWW.IDRO-ELETTRICA.IT

@idroelettrica

@idroelettricaspa
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I  ns . sistemi antincendio sono stati svi luppati per 
soddisfare tutt i  i  requisi t i  prestazionali e le esigenze 
tecniche dei progett ist i  e professionist i  del settore in 
modo da coprire tutte le esigenze , anche quelle degli 

impianti tecnologicamente più complessiMiriam Migliori
Marketing & Communication


