
Tutte le pompe versione monofase sono comprese di quadro esterno con interruttore termico On-Off e Condensatore di avviamento

Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e cisterne, impianti 
antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Parte idraulica caratterizzata da un limitato ingombro diametrale ottenuto grazie alla configurazione idrodinamica semiassiale che 
consente di ottenere anche ottimi valori di portata con prevalenze comunque apprezzabili per la maggior parte degli utilizzi

ACCOPPIAMENTO
L’elettropompa è accoppiata con un motore elettrico a bagno d’olio dialettrico atossico.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA 1-18.388, 1-18.413 e 1-18.424.

LIMITI D'IMPIEGO
•	 Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze solide della durezza e granulometria 

del limo (40 g/m³)
•	 Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
•	 Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata.
•	 Installazione: verticale.
•	
Accessori per il montaggio da pagina 92
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L

ID3 PER POZZI DA 3" (DIAM. MIN DEL POZZO 80 MM)

ØMax 74mm

Tipo Pompa

Codice 
Corpo 
Pompa

P2

DNM

Q l/sec 0 0,08 0,16 0,25 0,33 0,5 0,66 0,75 Elettropompa Monofase 
1x230V

Elettropompa Trifase 
3x400VQ m³/h 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 2,7

kW Q l/min 0 5 10 15 20 30 40 45 Codice  A µ F
L 

mm
Codice  A L mm

ID3/15 T 001099N2 •	 0,37 1”

H
(m)

48 46 42 39 36 28 15 7 008512	 3,75 16 980 008513	 2 980

ID3/23 T 001099O •	 0,55 1” 74 70 66 61 55 43 24 13 008514	 4,5 20 1180 008515	 2,1 1180

ID3/30 T 001099P •	 0,75 1” 94 92 86 80 73 57 33 17 008516	 5,85 25 1400 008517	 2,5 1400

ID3/45 T 001099Q •	 1,1 1” 135 128 119 112 103 75 47 28 - - - - 008518	 3,2 1380

Componente Materiali Costruttivi

Bocche Ottone
Mantello Acciaio INOX 304
Girante Policarbonato

Diffusore Resina termoplastica
Albero
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ID5 PER POZZI DA 5" CON GIRANTI E DIFFUSORI IN ACCIAIO INOX AISI 304

L

ØMax 129mm

STAINLESS

IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e cisterne, 
impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie delle elettropompe ID5 monta giranti e diffusori in acciaio inossidabile AISI 304, questa scelta garantisce alti rendimenti 
e una lunga durata dei componenti. L'albero pompa è sovradimensionato per ottenere la massima resa del motore. La pompa è 
dotata di 20 m di cavo di alimentazione tipo H07RN F.

ACCOPPIAMENTO
L’elettropompa è formata con un motore con doppia tenuta meccanica separata da una camera d’olio per garantire la massima 
protezione dello stesso.

Limiti d'impiego
•	 Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze  solide della durezza e 

granulometria del limo (50 g/m³)
•	 Temperature del liquido: Fino a 40°C 
•	 Profondità massima di immersione: 20 m.
•	 Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata.
•	 Installazione: verticale.

Accessori per il montaggio da pagina 92
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Tutte le pompe versione monofase delle serie 00099... sono comprese di condensatore interno di avviamento.

Tutte le pompe versione monofase delle serie A.. e B.. sono comprese di quadro esterno con interruttore termico On-Off e Condensatore di avviamento

Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

Tipo Pompa
P2 L

mm
DNM

Q l/sec 0 0,3 0,6 0,8 1,3 1,7 2,1 2,8 3,5 Elettropompa Monofase 
1x230V

con Galleggiante
Elettropompa Trifase 

3x400VQ m³/h 0 1 1,9 3 4,5 6 7,5 10 12,5

kW Q l/min 0 17 33 50 75 100 125 166 212 Codice  Codice A µ F Codice  A

ID5 9/4 1,5 584 1"¼ H
(m)

47 46 46 45 43 41 38 33 23 001002C	 - - - 001002E •	 3,25

ID5 9/6 2,2 644 1"¼ 70 69 68 65 63 60 55 48 32 001002H	 - - - 001002L •	 4,7

Tipo Pompa
P2 L

mm
DNM

Q l/sec 0 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,38 1,66 1,93 2,21 Elettropompa Monofase 
1x230V

con Galleggiante
Elettropompa Trifase 

3x400VQ m³/h 0 2,5 3 35, 4 4,5 5 6 7 8

kW Q l/min 0 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 116 133 Codice  Codice A µ F Codice  A

ID5 B120 0,9 1"¼
H

(m)

43 39 38 36,5 35 33 30 26 20 13 000996D/I	 000996F/I •	 6 25 000996H/I •	 2,2

ID5 B150 1,1 1"¼ 66 60 58 56 54 52 49 42 34 20 000996J/I	 000996L/I •	 7,6 30 000996N/I •	 2,8

ID5 B200 1,5 1"¼ 88 80 77,5 75 72 68 65 56 45 28 000996P/I •	 000996R/I •	 10,5 35 000996S/I •	 3,8

Tipo Pompa
P2 L

mm
DNM

Q l/sec 0 0,27 0,41 0,55 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,5 Elettropompa Monofase 
1x230V

con Galleggiante
Elettropompa Trifase 

3x400VQ m³/h 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,4

kW Q l/min 0 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 90 Codice  Codice A µ F Codice  A

ID5 A075 0,55 1"¼

H
(m)

44 41,5 39,5 36,5 33,5 30 26 21 16 000995B/I	 000995D/I •	 4,1 20 - -

ID5 A100 0,75 1"¼ 53 49,5 47 44 40 35 30 25 19 6.8 000995F/I •	 000995H/I •	 5 20 000995J/I •	 1,9

ID5 A120 0,9 1"¼ 76,5 71 67,5 62,5 57,5 52 46 40 32 8 000995L/I •	 000995N/I •	 6,3 30 000995P/I	 2,45

ID5 A150 1,1 1"¼ 87,5 81 77 71,5 66 60 52 46 37 18 000995T/I •	 000995V/I •	 7,2 30 000995X/I •	 2,75
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IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e 
cisterne, impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, con prelievo da pozzi, vasche o bacini naturali.
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie di elettropompe da 4” IDF4 utilizza giranti del tipo flottante, a flusso radiale, che evitano il bloccaggio della pompa 
anche in presenza di sabbia. I componenti sono realizzati con materiali particolari che assicurano una forte resistenza all’usura. 
La pompa rappresenta la soluzione ideale nel pompaggio di acqua con presenza di sabbia in sospensione, fino a 50 g/m³.
 
ACCOPPIAMENTO
L’elettropompa è accoppiata con un motore elettrico a bagno d’olio dialettrico atossico per uso alimentare approvato FDA e 
Farmacopea Europea.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA 1-18.388.
 
DATI FUNZIONAMENTO
•	 Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo.
•	 Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
•	 Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata. 
•	 Installazione: verticale/orizzontale.
•	 Motore in bagno d'olio

Accessori per il montaggio da pagina 92
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Componente Materiali

Bocche Acciaio INOX 304

Mantello Acciaio INOX 304

Girante Noryl

Diffusore Policarbonato

Camera Aspirante Acciaio INOX 304

L

ØMax 98 mm

ID4 PER POZZI DA 4"

Dati caratteristici rilevati con acqua fredda (15°C) alla pressione atmosferica di 1 bar e ad una densità di 1000 kg/m³. Tolleranze secondo UNI ISO 9906 allegato A

Tipo Pompa

Codice 
Corpo 
Pompa

P2
DNM

Q l/sec 0 0,42 0,5 0,58 0,67 0,75 0,83 Elettropompa Monofase 
1x230V

Elettropompa Trifase 
3x400VQ m³/h 0 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3

kW Q l/min 0 25 30 35 40 45 50 Codice  A µ F L mm Codice A L mm

IDF4 A/050 008400/I 0,37 1"¼

H
(m)

46 39 36 33 29 26 22 008400/IEM	 4,8 16 618 008400/IET	 1,5 618

IDF4 A/075 008402/I 0,55 1"¼ 69 60 55 50 44 37 29 008402/IEM	 5,7 20 691 008402/IET	 1,6 671

IDF4 A/100 008404/I 0,75 1"¼ 92 79 74 67 60 52 42 008404/IEM	 7 30 791 008404/IET	 2,1 761

IDF4 A/150 008406/I 1,1 1"¼ 139 120 111 101 90 75 60 008406/IEM	 9,6 40 926 008406/IET	 2,9 896

IDF4 A/200 008407/I 1,5 1"¼ 189 163 153 140 124 114 85 008407/IEM	 11,5 50 1147 008407/IET	 3,8 847

IDF4 A/300 008412/I 2,2 1"¼ 265 225 204 187 170 148 120 008412/IEM	 14,7 70 1455 008412/IET	 6,3 1155

Tipo Pompa

Codice 
Corpo 
Pompa

P2
DNM

Q l/sec 0 0,42 0,58 0,67 0,83 1 1,33 1,5 1,67 Elettropompa Monofase 
1x230V

Elettropompa Trifase 
3x400VQ m³/h 0 1,5 2,1 2,4 3 3,6 4,8 5,4 6

kW Q l/min 0 25 35 40 50 60 80 90 100 Codice  A µ F L mm Codice  A L mm

IDF4 C/075 008440/I 0,55 1"¼

H
(m)

46 43 41 40 37 33 21 13 7 008440/IEM	 5,7 20 668 008440/IET	 1,6 648

IDF4 C/100 008442/I 0,75 1"¼ 59 55 52 51 47 43 28 20 10 008442/IEM	 7 30 741 008442/IET	 2,1 711

IDF4 C/150 008444/I 1,1 1"¼ 93 87 83 81 76 68 58 33 20 008444/IEM	 9,6 40 879 008444/IET	 2,9 849

IDF4 C/200 008446/I 1,5 1"¼ 120 113 108 105 98 88 60 42 25 008446/IEM	 11,5 50 1005 008446/IET	 3,8 965

IDF4 C/300 008448/I 2,2 1"¼ 175 164 157 152 141 121 87 61 35 008448/IEM	 14,7 70 1342 008448/IET	 6,3 1342

IDF4 C/400 008452/I 3 1"¼ 228 212 203 197 184 166 119 85 46 - -- -- -- 008452/IET	 7,8 1569

IDF4 C/550 008456/I 4 1"¼ 309 289 276 267 248 225 162 120 73 - -- -- -- 008456/IET	 10,5 1978

Tipo Pompa

Codice 
Corpo 
Pompa

P2
DNM

Q l/sec 0 0,33 0,5 0,67 0,83 1 1,17 Elettropompa Monofase 
1x230V

Elettropompa Trifase 
3x400VQ m³/h 0 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

kW Q l/min 0 20 30 40 50 60 70 Codice  A µ F L mm Codice A L mm

IDF4 B/050 008420/I 0,37 1"¼

H
(m)

35 32 30 27 23 18 11 008420/IEM	 4,8 16 564 008420/IET	 1,5 544

IDF4 B/075 008422/I 0,55 1"¼ 54 51 49 43 38 30 19 008422/IEM	 5,7 20 647 008422/IET	 1,6 617

IDF4 B/100 008424/I 0,75 1"¼ 72 68 64 58 49 38 26 008424/IEM	 7 30 730 008424/IET	 2,1 700

IDF4 B/150 008426/I 1,1 1"¼ 105 101 95 83 70 54 33 008426/IEM	 9,6 40 858 008426/IET	 2,9 818

IDF4 B/200 008428/I 1,5 1"¼ 141 135 127 115 100 79 49 008428/IEM	 11,5 50 1007 008428/IET	 3,8 947

IDF4 B/300 008430/I 2,2 1"¼ 209 200 187 165 138 104 62 008430/IEM	 14,7 70 1257 008430/IET	 6,3 1237
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ID4 PER POZZI DA 4"

Tipo Pompa

Codice 
Corpo 
Pompa

P2
DNM

Q l/sec 0 1,33 1,67 2 2,33 2,67 3 3,33 Elettropompa Monofase 
1x230V

Elettropompa Trifase 
3x400VQ m³/h 0 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12

kW Q l/min 0 80 100 120 140 160 180 200 Codice  A µ F L mm Codice A L mm

IDF4 E/150 008488/I 1,1 2”

H
(m)

39 36 34 32 29 26 22 17 008488/IEM	 9,6 40 783 008488/IET	 29 783

IDF4 E/200 008490/I 1,5 2” 52 48 46 43 39 35 29 24 008490/IEM	 11,5 50 885 008490/IET	 3,8 845

IDF4 E/300 008494/I 2,2 2” 82 75 71 66 59 50 40 30 008494/IEM	 14,7 70 1110 008494/IET	 6,3 1110

IDF4 E/400 008496/I 3 2” 108 98 94 87 79 70 58 46 - -- -- -- 008496/IET	 7,8 1294

IDF4 E/550 008502/I 4 2” 148 134 127 118 108 95 79 60 - -- -- -- 008502/IET	 10,5 1646

IDF4 E/750 008506/I 5,5 2” 202 182 172 160 143 125 105 80 - -- -- -- 008506/IET	 14,4 2063

Tipo Pompa

Codice 
Corpo 
Pompa

P2
DNM

Q l/sec 0 2,33 3 4 4,17 5 5,53 6 6,67 Elettropompa Monofase 
1x230V

Elettropompa Trifase 
3x400VQ m³/h 0 8,4 10,8 14,4 15 18 19,2 21,6 24

kW Q l/min 0 140 180 240 250 300 320 360 400 Codice  A µ F L mm Codice A L mm

IDF4 G/300 008872/I 2,2 2”

H
(m)

51 41 37 31 29 24 22 17 12 008872/IEM	 14,7 70 1213 008872/IET	 6,3 1213

IDF4 G/400 008874/I 3 2” 70 57 52 44 41 34 31 24 18 - -- -- -- 008874/IET	 7,8 1477

IDF4 G/550 008876/I 4 2” 97 79 73 63 58 50 46 36 27 - -- -- -- 008876/IET	 10,5 1836

IDF4 G/750 008878/I 5,5 2” 125 102 94 74 70 60 60 48 37 - -- -- -- 008878/IET	 14,4 2276

Tipo Pompa

Codice 
Corpo 
Pompa

P2
DNM

Q l/sec 0 1,33 1,67 2 2,33 2,67 3 3,33 4 Elettropompa Monofase 
1x230V

Elettropompa Trifase 
3x400VQ m³/h 0 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 14,4

kW Q l/min 0 80 100 120 140 160 180 200 240 Codice A µ F L mm Codice A L mm

IDF4 F/150 008860/I 1,1 2”

H
(m)

41 35 33 32 29 26 23 18 8 008860/IEM	 9,6 40 964 008860/IET	 2,9 934

IDF4 F/200 008862/I 1,5 2” 58 49 47 44 41 37 32 27 13 008862/IEM	 11,5 50 1160 008862/IET	 3,8 1120

IDF4 F/300 008864/I 2,2 2” 83 71 67 63 58 54 48 40 20 008864/IEM	 14,7 70 1438 008864/IET	 6,3 1438

IDF4 F/400 008866/I 3 2” 107 92 87 83 77 70 62 52 26 - -- -- -- 008866/IET	 7,8 1782

IDF4 F/550 008868/I 4 2” 141 118 113 106 97 88 77 63 33 - -- -- -- 008868/IET	 10,5 2174

IDF4 F/750 008870/I 5,5 2” 189 162 153 144 134 122 107 90 47 - -- -- -- 008870/IET	 14,4 2691

Tipo Pompa

Codice 
Corpo 
Pompa

P2
DNM

Q l/sec 0 0,83 1 1,17 1,33 1,5 1,67 2 2,33 Elettropompa Monofase 
1x230V

Elettropompa Trifase 
3x400VQ m³/h 0 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4

kW Q l/min 0 50 60 70 80 90 100 120 140 Codice  A µ F L mm Codice  A L mm

IDF4 D/150 008466/I 1,1 2”

H
(m)

62 53 51 48 45 41 38 29 18 008466/IEM	 9,6 40 880 008466/IET	 2,9 880

IDF4 D/200 008468/I 1,5 2” 90 77 74 71 68 63 59 46 28 008468/IEM	 11,5 50 1034 008468/IET	 3,8 1034

IDF4 D/300 008470/I 2,2 2” 125 107 102 97 92 86 80 62 40 008470/IEM	 14,7 70 1368 008470/IET	 6,3 1368

IDF4 D/400 008474/I 3 2” 169 145 139 131 123 115 107 84 55 - -- -- -- 008474/IET	 7,8 1683

IDF4 D/550 008478/I 4 2” 221 190 181 173 164 154 143 112 72 - -- -- -- 008478/IET	 10,5 2043

IDF4 D/750 008482/I 5,5 2” 302 257 246 234 222 209 193 151 96 - -- -- -- 008482/IET	 14,4 2627
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Tipo Pompa
P2

Motore 
Trifase 
3x400V

L
(mm)

DNM

Q l/sec 0 0,8 1,6 2,5 3,3 4,1 5 5,8 6,3 Elettropompa

mot. Acqua

Elettropompa

mot. OlioQ m³/h 0 3 6 9 12 15 18 21 23

kW Diam. A Q l/min 0 50 100 150 200 250 300 350 383 Codice Codice 

INOX 6A/5 3 4" 7,5 1092 2"½

H
(m)

53,5 53 52 50,5 47,5 42 37 28 22 X10323/IEA	 X10323/IEO	

INOX 6A/6 3,7 4" 9,4 1228 2"½ 64,5 64 63 60 56 50 43 34 27 X10324/IEA	 X10324/IEO	

INOX 6A/7 4 4" 9,4 1289 2"½ 75,5 75 74 70 66 59 50 40 32 X10325/IEA	 X10325/IEO	

INOX 6A/10 5,5 4" 12,3 1439 2"½ 109 108 107 102 95 86 74 58 48 X10326/IEA	 X10326/IEO	

INOX 6A/10 5,5 6" 12,3 1439 2"½ 109 108 107 102 95 86 74 58 48 X10326K/IEO	

INOX 6A/13 7,5 6" 16,3 1664 2"½ 142 141 139 133 124 112 95 75 60 X10327/IEA	 X10327/IEO	

INOX 6A/17 9,3 6" 20,7 1996 2"½ 185 184 182 175 163 147 126 100 80 X10328/IEA	 X10328/IEO	

INOX 6A/20 11 6" 23,3 2177 2"½ 217 216 213 206 192 173 147 116 95 X10329/IEA	 X10329/IEO	

INOX 6A/24 13 6" 27,7 2459 2"½ 261 260 257 247 230 208 178 140 115 X10331/IEA	 X10331/IEO	

INOX 6A/27 15 6" 30,4 2691 2"½ 300 291 288 277 259 234 200 158 128 X10332/IEA	 X10332/IEO	

INOX 6A/29 18,5 6" 38 2912 2"½ 315 314 311 300 279 250 215 170 138 X10333/IEA	 X10333/IEO	

INOX 6A/33 18,5 6" 38 3154 2"½ 356 355 350 337 315 285 243 191 157 X10335/IEA	 X10335/IEO	

INOX 6A/36 22 6" 43,7 3425 2"½ 391 390 385 371 348 313 268 210 170 X10336/IEA	 X10336/IEO	

INOX 6A/40 22 6" 43,7 3667 2"½ 434 433 428 412 384 346 296 235 190 X10338/IEA	 X10338/IEO	

INOX 6-8 PER POZZI DA 6" O 8" CON GIRANTI SEMIASSIALI IN ACCIAIO AISI 304

IMPIEGHI
Idonea per il sollevamento, la pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali, alimentazione di autoclavi e 
cisterne, impianti antincendio e di lavaggio, sistemi di irrigazione, trattamento acque e osmosi inversa, con prelievo da pozzi, 
vasche o bacini naturali.
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La serie di elettropompe INOX semiassiale è progettata per ottenere ottimi rendimenti effettivi grazie allo sviluppo di un 
innovativo disegno del profilo palare.
La flangiatura di accoppiamento al motore e la sporgenza d’albero sono conformi alla normativa NEMA. 

LIMITI D'IMPIEGO
•	 Fluido: chimicamente e meccanicamente non aggressivo, con un contenuto massimo di sostanze solide della durezza 

e granulometria del limo (50 g/m³)
•	 Temperatura max del liquido: Fino a 40°C
•	 Senso di rotazione: antiorario, osservando dalla bocca di mandata.
•	 Installazione: verticale/orizzontale.

ESECUZIONE STANDARD:
motore 4" in bagno d'olio atossico codici X...... EO
motore 6" incapsulato (resinato in bagno d'acqua) codici X...... EA   
motore 8" riavvolgibile in bagno d'acqua codici X...... EA

A RICHIESTA:
Corpo pompa in acciaio inox AISI 316
motore 4" 
motore 6" riavvolgibile in bagno d'acqua o in bagno d'olio atossico
motore 8" incapsulato (resinato in bagno d'acqua)

Accessori per il montaggio da pagina 92
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L

STAINLESS

INOX 6" in acciaio inox 304  Max Ø142

Componente Materiali Costruttivi

Bocche Acciaio INOX 304
Mantello Acciaio INOX 304
Girante Acciaio INOX 304

Diffusore Acciaio INOX 304
Albero Acciaio INOX 304
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INOX 6" in acciaio inox 304  Max Ø142

INOX 6" in acciaio inox 304 Max Ø152

INOX 6" in acciaio inox 304 Max Ø152

Tipo Pompa
P2

Motore Trifase 
3x400V L

(mm)
DNM

Q l/sec 0 1,6 2,5 3,3 4,1 5 5,8 6,6 7,5 8,3 9,1 10 10,8 11,6 Elettropompa

mot. Acqua

Elettropompa

mot. OlioQ m³/h 0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

kW Diam. A Q l/min 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 Codice Codice 

INOX 6B/4 3,7 4" 9,3 1237 3"

H
(m)

45 43 42 41 40 38 36 34 31 28 26 23 19 15 X10370/IEA	 X10370/IEO	

INOX 6B/6 5,5 4 12,3 1543 3" 68 67 64 62 60 58 56 52 49 45 40 36 30 25 X10372D/IEA	 X10372D/IEO	

INOX 6B/6 5,5 6" 12,3 1543 3" 68 67 64 62 60 58 56 52 49 45 40 36 30 25 X10372/IEA	 X10372/IEO	

INOX 6B/8 7,5 6" 16,3 1633 3" 90 88 87 84 81 78 73 68 64 58 53 46 38 31 X10374/IEA	 X10374/IEO	

INOX 6B/13 11 6" 23,3 2203 3" 145 143 140 137 132 127 120 113 105 97 87 88 66 55 X10376/IEA	 X10376/IEO	

INOX 6B/15 15 6" 30,4 2485 3" 170 168 166 162 157 150 142 134 124 113 102 90 77 65 X10378/IEA	 X10378/IEO	

INOX 6B/17 15 6" 30,4 2677 3" 190 188 185 180 173 167 158 148 138 127 116 103 88 71 X10380/IEA	 X10380/IEO	

INOX 6B/21 18,5 6" 38 3161 3" 233 230 226 220 212 202 190 177 164 149 135 117 100 80 X10384/IEA	 X10384/IEO	

INOX 6B/26 22 6" 43,7 3731 3" 290 287 282 275 266 255 242 227 212 194 173 152 127 100 X10389/IEA	 X10389/IEO	

INOX 6B/29 26 6" 53,3 4109 3" 325 319 314 307 298 287 273 257 240 220 196 170 143 113 X10390/IEA	 X10390/IEO	

INOX 6B/32 30 6" 60,2 4477 3" 359 353 347 338 327 313 298 281 261 240 217 190 160 130 X10391/IEA	 X10391/IEO	

INOX 6B/35 30 6" 60,2 4765 3" 389 382 377 368 358 346 329 311 290 267 240 211 180 148 X10392/IEA	 X10392/IEO	

Tipo Pompa
P2

Motore Trifase 
3x400V L

(mm)
DNM

Q l/sec 0 5 5,8 6,6 7,5 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 18,3 20 21,6 Elettropompa

mot. Acqua

Elettropompa

mot. OlioQ m³/h 0 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78

kW Diam. A Q l/min 0 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Codice Codice 

INOX 6D/3 5,5 4" 12,3 1306 3"

H
(m)

41 40 39 38 37 36 32 28 26 24 21 18 14 10 X10602/IEA	 X10602/IEO	

INOX 6D/4 7,5 6" 16,3 1317 3" 55 53 52 51 48 47 43 38 35 32 28 25 20 14 X10603/IEA	 X10603/IEO	

INOX 6D/5 9,3 6" 20,7 1520 3" 70 67 66 64 62 60 55 50 46 42 38 33 27 19 X10604/IEA	 X10604/IEO	

INOX 6D/6 11 6" 23,3 1633 3" 81 79 78 76 73 70 64 58 53 48 44 38 32 23 X10605/IEA	 X10605/IEO	

INOX 6D/7 13 6" 27,7 1786 3" 98 94 92 89 86 84 77 70 64 59 54 47 40 29 X10606/IEA	 X10606/IEO	

INOX 6D/8 15 6" 30,4 1949 3" 110 106 104 101 97 94 87 80 73 67 60 53 44 33 X10607/IEA	 X10607/IEO	

INOX 6D/10 18,5 6" 38 2275 3" 140 135 132 128 125 120 111 102 95 87 78 68 57 45 X10609/IEA	 X10609/IEO	

INOX 6D/12 22 6" 43,7 2591 3" 165 162 157 153 148 143 133 122 112 103 94 83 68 53 X10611/IEA	 X10611/IEO	

INOX 6D/14 26 6" 53,3 2907 3" 193 188 184 180 175 168 153 142 130 120 109 96 80 63 X10613/IEA	 X10613/IEO	

INOX 6D/15 26 6" 53,3 3020 3" 210 203 197 193 187 180 166 152 138 127 116 103 86 67 X10614/IEA	 X10614/IEO	

INOX 6D/16 30 6" 60,2 3213 3" 222 216 211 206 200 193 178 162 148 135 123 108 92 72 X10615/IEA	 X10615/IEO	

INOX 6D/17 37 6" 70,5 3506 3" 240 230 226 220 214 207 192 175 150 145 132 116 97 78 X10616/IEA	 X10616/IEO	

INOX 6D/20 37 6" 70,5 3845 3" 278 267 263 254 248 239 220 201 184 168 153 136 115 90 X10619/IEA	 X10619/IEO	

Tipo Pompa
P2

Motore Trifase 
3x400V L

(mm)
DNM

Q l/sec 0 3,3 4,1 5 5,8 6,6 7,5 8,3 10 11,6 13,3 15 16,6 Elettropompa

mot. Acqua

Elettropompa

mot. OlioQ m³/h 0 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60

kW Diam. A Q l/min 0 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 Codice Codice 

INOX 6C/2 3 4" 7,5 1003 3"

H
(m)

26 24 23,5 23 22,5 22 21 20 18 17 15 12 9 X10393/IEA	 X10393/IEO	

INOX 6C/4C 5,5 4" 12,3 1100 3" 51 49 47 46 45 43 41 39 36 32 28 23 17 X10393C4/IEA	 X10393C4/IEO	

INOX 6C/4C 5,5 6" 12,3 1100 3" 51 49 47 46 45 43 41 39 36 32 28 23 17 X10393C/IEA	 X10393C/IEO	

INOX 6C/5 7,5 6" 16,3 1430 3" 68 65 63 61 59 57 55 53 48 44 39 32 24 X10393D/IEA	 X10393D/IEO	

INOX 6C/8C 11 6" 23,3 1859 3" 105 100 98 95 92 88 85 82 76 69 61 51 39 X10393G/IEA	 X10393G/IEO	

INOX 6C/10 15 6" 30,4 2175 3" 138 133 130 127 122 117 112 107 98 90 80 67 53 X10393I/IEA	 X10393I/IEO	

INOX 6C/12 18,5 6" 38 2501 3" 163 158 155 150 145 140 135 130 120 110 98 83 64 X10393K/IEA	 X10393K/IEO	

INOX 6C/15 22 6" 43,7 2930 3" 207 200 195 189 183 176 169 163 150 138 124 103 81 X10393N/IEA	 X10393N/IEO	

INOX 6C/17 26 6" 53,3 3246 3" 232 227 222 214 208 200 193 186 172 168 143 121 96 X10393P/IEA	 X10393P/IEO	

INOX 6C/19 30 6" 60,2 3552 3" 261 254 248 241 233 224 216 208 193 178 160 136 107 X10393R/IEA	 X10393R/IEO	

INOX 6C/22 37 6" 70,5 4071 3" 302 294 288 280 270 260 251 241 222 203 183 155 123 X10393U/IEA	 X10393U/IEO	

INOX 6C/24 37 6" 70,5 4297 3" 331 325 317 309 298 287 276 265 244 223 199 171 140 X10393W/IEA	 X10393W/IEO	
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Elettropompe Sommerse

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti



INOX 8" in acciaio inox 304 Max Ø209

INOX 8" in acciaio inox 304 Max Ø209

Tipo Pompa
P2

Motore Trifase 
3x400V L

(mm)
DNM

Q l/sec 0 3,3 5 6,6 8,3 10 11,6 13,3 15 18,3 21,6 25 28,3 Elettropompa

mot. Acqua

Elettropompa

mot. OlioQ m³/h 0 12 18 24 30 36 42 48 54 66 78 90 102

kW Diam. A Q l/min 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1300 1500 1700 Codice Codice 

INOX 8E/2B 5,5 6"      12,3 1298 5"

H
(m)

34 33 32 30 28 27 26 25 23 20 16 11 6 X02120/IEA	 X02120/IEO	

INOX 8E/2 7,5 6" 16,3 1341 5" 41 38 37 36 35 33 32 30 28 26 23 18 13 X02121/IEA	 X02121/IEO	

INOX 8E/3B 9,3 6" 20,7 1559 5" 54 53 51 49 47 45 43 40 38 34 28 22 13 X02122/IEA	 X02122/IEO	

INOX 8E/3 11 6" 23,3 1559 5" 60 58 57 55 53 50 47 45 43 39 35 28 20 X02123/IEA	 X02123/IEO	

INOX 8E/4B 13 6" 27,7 1728 5" 74 72 70 68 65 62 59 56 53 47 40 31 20 X02124/IEA	 X02124/IEO	

INOX 8E/4 15 6" 30,4 1778 5" 80 77 76 74 71 67 64 61 58 53 46 37 27 X02125/IEA	 X02125/IEO	

INOX 8E/5 18,5 6" 38 2006 5" 100 96 94 92 88 84 80 76 73 66 57 46 33 X02126/IEA	 X02126/IEO	

INOX 8E/6 22 6" 43,7 2224 5" 120 116 113 110 106 101 96 92 88 80 70 56 40 X02128/IEA	 X02128/IEO	

INOX 8E/8B 26 6" 53,5 2570 5" 153 147 143 139 134 129 123 117 112 101 87 69 47 X02130/IEA	 X02130/IEO	

INOX 8E/9 30 6" 60,2 2779 5" 177 171 167 163 158 152 145 138 131 118 104 84 58 X02133/IEA	 X02133/IEO	

INOX 8E/11 37 6" 70,5 3215 5" 218 211 207 202 195 186 176 167 159 145 128 104 74 X02137/IEA	 X02137/IEO	

INOX 8E/12 45 8" 89 3034 5" 250 244 240 234 227 217 207 198 190 173 151 130 99 X02140/IEA	 -

INOX 8E/15 55 8" 111 3489 5" 308 302 298 292 284 273 260 248 237 215 191 160 120 X02143/IEA	 -

INOX 8E/18 63 8" 131 4144 5" 372 365 359 352 341 328 312 298 285 260 230 193 147 X02146/IEA	 -

INOX 8E/20 75 8" 147 4400 5" 410 402 397 389 379 364 348 330 315 287 254 212 159 X02148/IEA	 -

Tipo Pompa
P2

Motore Trifase 
3x400V L

(mm)
DNM

Q l/sec 0 5 6,6 8,3 10 11,6 13,3 16,6 20 23,3 26,6 30 33.3 Elettropompa

mot. Acqua

Elettropompa

mot. OlioQ m³/h 0 18 24 30 36 42 48 60 72 84 96 108 120

kW Diam. A Q l/min 0 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Codice Codice 

INOX 8F/2BB 5,5 6"      12,3 1298 5"

H
(m)

30 27 26 25 24 23 22 20 18 15 11 5 X02162/IEA	 X02162/IEO	

INOX 8F/2A 7,5 6" 16,3 1341 5" 38 34 33 32 31 30 28 26 24 21 17 13 8 X02163/IEA	 X02163/IEO	

INOX 8F/2 9,3 6" 20,7 1431 5" 43 41 40 39 37 36 34 31 29 26 23 20 15 X02164/IEA	 X02164/IEO	

INOX 8F/3BB 9,3 6" 20,7 1559 5" 52 48 46 45 43 41 40 36 33 28 23 16 8 X02165/IEA	 X02165/IEO	

INOX 8F/3B 11 6" 23,3 1559 5" 58 54 53 51 49 47 45 41 37 33 28 22 15 X02166/IEA	 X02166/IEO	

INOX 8F/3 13 6" 27,7 1599 5" 65 62 60 59 57 54 51 47 43 50 35 30 23 X02167/IEA	 X02167/IEO	

INOX 8F/4B 15 6" 30,4 1778 5" 78 74 73 71 68 65 62 56 52 47 40 32 22 X02168/IEA	 X02168/IEO	

INOX 8F/5AB 18,5 6" 38 2006 5" 94 89 87 84 82 78 75 68 62 55 47 36 25 X02170/IEA	 X02170/IEO	

INOX 8F/5 22 6" 43,7 2096 5" 106 102 100 97 94 90 85 77 72 66 59 50 38 X02171/IEA	 X02171/IEO	

INOX 8F/7 30 6" 60,2 2522 5" 147 143 140 137 132 127 121 110 101 93 83 70 53 X02173/IEA	 X02173/IEO	

INOX 8F/9 37 6" 70,5 2959 5" 190 182 179 175 169 163 155 140 128 119 106 90 68 X02177/IEA	 X02177/IEO	

INOX 8F/10 45 8" 89 2778 5" 213 206 201 197 190 183 177 162 150 140 124 105 82 X02180/IEA	 -

INOX 8F/11 55 8" 111 2976 5" 239 230 225 220 212 204 196 180 167 152 137 116 90 X02181/IEA	 -

INOX 8F/13 55 8" 111 3233 5" 280 268 263 258 250 240 230 210 195 180 160 135 106 X02183/IEA	 -

INOX 8F/14 63 8" 131 3531 5" 303 291 286 280 271 261 251 230 210 194 174 147 116 X02184/IEA	 -

INOX 8F/17 75 8" 147 4015 5" 366 350 344 336 327 316 302 277 255 235 212 180 140 X02187/IEA	 -

So
m
m
er
se
 
IN
OX
 
6-
8 
- 
Ul
tim
a 
m
od
ifi
ca
: 
13
-lu
gli
o-2
02
1

· 77 · www.idro-elettrica.it - info@idro-elettrica.it

Elettropompe Sommerse

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti




