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MODULO DI RICHIESTA D'OFFERTA PER SISTEMI ANTINCENDIO
UNI EN12845 - UNI 11292 - UNI 10779

Data:
Anagrafica clienti:
Nome Azienda:
Nome Richiedente:
Citta: Cap: Via:
P. iva: Telefono: Email:

Denominazione Cantiere:

Localita Cantiere:

Stato del progetto:

[J Nuovo Progetto [ Fase di offerta [J Lavoro acquisito

Tipologia gruppo antincendio UNI EN 12845: Punto di lavoro richiesto:
J Con pompe centrifughe [J Soprabattente [J Sottobattente Portata Q= m3/h
[J Con pompe VTP (Vertical Turbine Pumps) Prevalenza H= m.c.a.

[J Con pompe sommerse
Composizione del gruppo di pressurizzazione antincendio:

CJElettropompa N° COMotopompa N° JOPompa Pilota
LOCALE TECNICO RISERVA IDRICA
E necessario il locale tecnico: JSI [JNO E necessaria la riserva idrica:  [(JSI JNO

O Interrata [JEsterna  Volume utile m*

Come ¢ arrivato a contattare Idroelettrica s.p.a.

Olinternet [JEvento fieristico [J Convegno CJRivista CJNostro Agente
OJLinkedin Oinstagram [(JFacebook [(JAltro
Note:

Si consiglia, se e presente, di allegare computo metrico o descrizione tecnica
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