
Dimensioni:

Gestione Locale
Gestione Gruppo Pompa
Gestione Sistema

USB
GSM

INFORMAZIONI DI CONTATTO:
PHONE: +39 059 93 69 11
MAIL: COMMERCIALE@IDRO-ELETTRICA.IT
VIA BELLINI 2, 41018 SAN CESARIO S.P. (MODENA) - ITALY

• ATTUALE	 {Invio messaggi di allarme}
• INTUITIVO	 {Interfaccia user friendly semplice ed intuitivo}
• AFFIDABILE	 {Display LCD TFT a colori da 4,3”}
• ROBUSTO	 {Alta resistenza alle vibrazioni}
• EFFICIENTE	 {Permette di controllare fino ad un massimo di 8  
 dispositivi EPRO in contemporanea}

MENU DI PROGRAMMAZIONE

GESTIONE INTELLIGENTE DEI DATI

Punti di forza Dati tecnici:

Centralina

X

Y

Z

EPRO CONTROL
{SUPERVISIONE A DISTANZA DI GRUPPI DI  POMPAGGIO 
CON CENTRALINE DELLA SERIE EPRO}

Il quadro elettrico EPRO CONTROL permette di ripetere a distanza gli allarmi rilevati dai quadri tipo: EPRO DIESEL, EPRO ELECTRIC, EPRO ENERGY. La norma UNI EN 12845:2020 
prevede che gli allarmi rilevati nel sistema antincendio vengano trasmessi ad una postazione permanentemente presidiata, dentro o fuori al fabbricato.

• Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz
• Protezione IP55
• Temperatura di utilizzo -10°C +60°C
• Umidità max 70%
• Il collegamento RS485 può essere realizzato con i dispositivi sopra 
elencati mediante cavo schermato di tipo 2X0,75 FGOR o similare 
compatibile in base al luogo di installazione fino a lunghezze massime di 
800 mt.

Tutti i dati principali, legati agli eventi del gruppo di pompaggio 
antincendio,sono memorizzati all’interno della centralina in ordine 

cronologico, scaricabili tramite supporto di memoria USB.

Codice: X Y Z
QUEPRO100 315 235 160
QUEPRO100 GSM 315 235 160 Italiano

Inglese
Francese
Estone

Lettone
Rumeno

LINGUE



• LCD grafico con legenda impianto, icone e testi relativi allo 
stato dell’impianto.
• Schermata messaggi; Invio allarmi tramite modulo GSM 
(opzionale).
• Leds allarme tipo “A” (marcia), allarme tipo “B” (anomalia), 
anomalia alimentazione Epro Control, power ON.
• Batteria con carica batteria integrato.
• N°2 Contatti puliti in scambio di allarme tipo “A”.
• N°2 Contatti puliti in scambio di allarme tipo “B”.
• Buzzer di segnalazione acustica degli allarmi con intensità 
98dB..
• Collegamento ai quadri principali tramite cavo schermato 
2*0,75.
• Sezionatore generale con blocco porta; Involucro in 
materiale termoplastico.
• Morsettiera.
• Manuale d’uso.
• Schema elettrico e dichiarazione CE.

Componenti principali:

Campi di impiego

• Centri commerciali • Ospedali • Industrie

Codice: Descrizione
QUEPRO100 Quadro allarmi EPRO Control

Specifiche costruttive:

• Cinema e Teatri • Complessi alberghieri • Scuole • Infrastrutture • Residenziale

• Quadro realizzato in box di materiale termoplastico 
• Grado di protezione IP55 (IP66 a richiesta)
• Colore RAL3000

*Sim Card non compresa

Versione Standard Versione con GSM
Codice: Descrizione

QUEPRO100	GSM Quadro allarmi EPRO Control + Kit GSM

Elenco degli allarmi disponibili
Allarme Tipo di allarme Punto della UNI EN 12845

Intervento del flussostato A 10.3.2
Richiesta di avviamento 
elettropompa B 10.8.6.1

Mancato avviamento 
elettropompa B 10.8.6.1

Elettropompa in funzione A 10.8.6.1
Alimentazione non disponibile al 
quadro dell’elettropompa B 10.8.6.1

Modalità automatica di 
avviamento della motopompa 
esclusa

B 10.9.11

Mancato avviamento della 
motopompa B 10.9.11

Motopompa in funzione A 10.9.11
Guasto nel quadro di controllo 
della motopompa B 10.9.11


